|. Denumirea achizitiei: servicii de reparare, verificare, intreinere §i supraveghere

CAIET DE SARCINI

persoane si platforme autoridicatoare.

Cod CPV: 50750000-7 — Servicii de intretinere ascensoare

2. Obiectul achizitiei: prestarea de servicii de reparare, verificare, intretinere si supraveghere

ascensoare persoane si platforme autoridicatoare amplasate astfel:

Nr | Denumirea instalatiei/echipamentului Parametrii
crt
Ascensor de persoane Complex Arnsberg Viteza-0,63 m/s
1. | loc. Alba lulia, str. M. Viteazul, nr. 4, jud. Sarcina-500 kg
Alba nr.statii-3
nr.pers.- 6
2. | Ascensor pentru bolnavi Centrul de Viteza-0,5 m/s
Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrica Sarcina-500 kg
Galda de Jos, nr. 376, jud. Alba nr.statii-5
nr.pers.- 6
3. | Ascensor de persoane Centrul de Ingrijire si Viteza-0,5 m/s
Asistenta Baia de Aries, str. Brazilor, nr. Sarcina-1000 kg
2A, jud. Alba nr.statii-3
nr.pers.- 13
4. | Platforma autoridicatoare pentru marfa Viteza-0,5 m/s
Centrul de Ingrijire si Asistenta Garbova, Sarcina-100 kg
loc. Garbova, str. Ion Creanga, nr. 473, jud. nr.statii-2
Alba
5. | Ascensor de persoane Centrul de Ingrijire si | Sarcina-500 kg
Asistenta Garbova, loc. Garbova, str. lon nr.pers.- 6
Creanga, nr. 473, jud. Alba
6 | Platforma autoridicatoare pentru persoane Viteza — 0,04 m/s
cu dizabilitati motorii sediu DGASPC Alba | Sarcina —340 kg
loc. Alba lulia, B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr. statii - 2
nr. 68 — intrare A
7 Platforma autoridicatoare pentru persoane Viteza — 0,04 m/s
cu dizabilitati motorii sediu DGASPC Alba | Sarcina —340 kg
loc. Alba Iulia, B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr. statii - 2
nr. 68 — intrare B
8 | Ascensor de persoane panoramic sediu Sarcina — 450 kg
DGASPC Alba Nr. statii — 5
loc. Alba Iulia, B-dul. 1 Decembrie 1918, Viteza 0,63 m/s
nr.68




3.Caracteristici tehnice si operatiuni ce trebuiesc executate:
Verificarile tehnice si incercarile functionale se executd in conditii normale de exploatare, verificandu-se:

. functionarea corespunzatoare a componentelor de securitate ale ascensorului;

. functionarea corespunztoare a franei;

. functionarea normala a troliului si a motorului de actionare, urmérindu-se, printre altele,
daca se produc incalziri, pierderi de ulei, vibratii etc.;

= functionarea normald a aparatajului din camera troliului (de exemplu: placa electronica,
contactoare, relee, selectoare etc.);

. opririle cabinei in statii, {indndu-se cont de tolerantele admise;

. aparatajul electric de protectie, sub aspectul respectdrii timpului de declansare prescris de
producator;

. functionarea instalatiilor electrice de forta, comandd si semnalizare ale ascensorului,
conform schemelor electrice;

. elementele cinematice si statice ale ascensorului (glisiere, elemente de suspendare, cabina
etc.);

. ungerea / gresarea tuturor componentelor ce necesitd acest lucru

Se va asigura dispeceratul permanent, 24h din 24, la sediul beneficiarului, cu personal specializat ;
Se vor asigura interventii operative in cazul opririi sau functionarii defectuoase a ascensoarelor:
- in max. 30 min. de la sesizare cand ascensorul s-a oprit cu persoane intre etaje;
- in maxim 120 min. de la sesizare pentru orice situatie reclamata in afara celei mai sus

mentionata .

Se va efectua inspectarea periodicé de specialitate a instalatiilor de ascensoare:
= revizii tehnice curente - o datd pe lund pentru fiecare lift (care cuprinde verificarea
tehnicd a cablurilor de tractiune si intocmirea notelor de constatare pentru reparatii)
cuprinzind operatiunile mentionate mai jos
- revizia_generald - o datd pe an - cerutd de actele normative pentru autorizarea
LS.C.LR.

» in cadrul lucrarilor periodice de intretinere si revizii tehnice curente trebuie sa se execute cel putin
urmatoarele operatii:
a) curdtarea troliului, camerei masinii, camerei rotilor de conducere, cabinei si
putului, precum si verificarea iluminatului, a prizei si a intrerupatorului din
interiorul acestora;

b) completarea cu ulei a baii troliului §i a tuturor lagérelor;

c) verificarea stirii de uzurd a lagarelor si a bunei functionari a sistemelor de ungere;

d) asigurarea camerei troliului cu ncuietori;

e) umplerea cu unsoare consistentd a ungatoarelor si verificarea gresdrii;

f) verificarea imbinarilor cu suruburi de la troliu, sd nu existe joc coroana-snec,
precum si uzura lagire-axe;

) stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea functionarii franei si

reglarea acesteia;



h) curdtarea si reglarea inelelor colectoare si a periilor electromotorului, precum si
verificarea bunei stiri a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;

i) verificarea si reglarea strangerii rulmentului axial al reductorului melcat;

i) stabilirea gradului de uzurd al cablurilor de tractiune a cabinei si contragreutatii,
al cablului limitatorului de viteza, al cablului si lanului de la selector, in conformitate cu

prevederile prescriptiei tehnice ISCIR-INSPECT: PT R 14-2002;

k) ungerea pieselor supuse frecarii (balamale, dispozitive de finchidere a usilor
cabinei etc.);
1) verificarea functionarii normale a sistemului electric de fortad, comanda si

semnalizare, verificare aparataj electric — calibrare sigurante fuzibile, conexiuni, curatat si reglat
contacte, functionare relee, contactori, verificat legaturi electrice;

m) verificarea sigurantelor fuzibile;

n) verificarea functiondrii componentelor de securitate in conditiile stabilite de
producdtor;

0) verificarea si reglarea sistemului de demaraj;

p) verificarea si reglarea opririi cabinei in statii;

q) verificarea uniformitatii intinderii cablurilor de tractiune i egalizarea acestora;

r) verificarea uzurii ghidajelor (patine, role etc.) cabinei si contragreutatii, verificari
pe putul ascensorului;

) ungerea glisierelor cabinei si contragreutéii; spalarea glisierelor se va face cel

putin o data la 3 luni, verificarea functiondrii in cabind a contactilor de siguranta,
iluminare, butoane de comandd, cama mobila, pod mobil, curétirea si verificarea
echipamentului de pe cabind;

t) usi acces — control electric al circuitelor broastelor, verificarea zavordrii ferme a
usilor, verificarea contactului de zavordre, verificarea integritatii geamurilor,
reglarea amortizorilor, verificarea functionarii butoanelor de comanda;

u) verificarea sistemului de semnalizare optica si acusticd;

V) verificarea functionarii normale a ascensorului dupd efectuarea intretinerii,
verificari in fundatura putului si eliminarea gunoaielor din fundatura;

w) verificarea existentei instructiunilor de exploatare si a placutelor indicatoare ale
sarcinii nominale in cabina si pe usile de acces la put;

X) consemnarea lunard a interventiilor si tuturor defectiunilor constatate, a celor

remediate si, dacd este cazul, a pieselor de uzurd inlocuite in registrul de
supraveghere a ascensorului;

y) inlocuit tablou de distributie fortd (Heblu) cu sigurante automate pentru fiecare din
cele 3 ascensoare;

z) inlocuit dispozitivele de siguranta si filtrele deparazitare;

aa) recentrat glisiere de cabina cu specificarea codului ascensoarelor.

» 1n cadrul reviziilor generale trebuie sa se efectueze examinarea generald a ascensoarelor, remedierea
defectiunilor constatate si rimase nerezolvate i sa se execute cel putin urmétoarele operatii, materialele
si manopera fiind asigurate de cétre prestator:

- demontarea partii superioare a carcasei reductorului si verificarea starii de uzurd a
angrenajului arbore melcat-roatd melcata, a lagarului si a rulmentului axial al reductorului;

- spalarea lagdrelor motorului electric i schimbarea uleiului;

- spalarea si montarea la loc a carcasei troliului si completarea cu ulei;

- verificarea instalatiei electrice din camera masinii, din put si din cabina ascensorului






